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YOYOCam G3 Funktioner

Sétt i ett SIM-kort, gor négra enkla instaliningar och YOYOCam &r redo att Gvervaka och skydda dina privata
agodelar eller féretagets tillgangar.

A

7
Varme- och rorelsedetektorer.
~
J
Larmar via SMS, skickar

bilder via MMS och e-post.
4 3\

12:00  12:30  13:00
\. J

Schemalagda eller intervallstyrda
utskick av bilder.

Enkel instéllning och
fiarrstyrning via SMS.
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STEG 1. Forbered YOYOCam G3

1. Den medftliande antennen ar ansluten vid leverans. Skulle man behdéva ansluta den igen eller ansluta annan
antenn skruva da forsiktigt fast antennkontakten for hand tills det tar emot. Anvand inga verktyg.

2. Snépp loss luckan genom att med tummen trycka pa det monstrade faltet pa luckan och skjut nerat.
3. Lyft av batterilocket.
4. Ta ur batteriet som pa bilden.
e VARNING: Se till att YOYOCam G8 ar avstangd och koppla ur stromtillforseln fore SIM-kortet sétts i eller
tas ur. Vidror ej SIM-kortets guldpléterade kontaktyta.
o VIKTIGT: SIM-kortets PIN-kodlés skall vara avaktiverat. PIN-laset kontrolleras och avaktiveras med hjélp av
en vanlig mobiltelefon.
e VIKTIGT: Kontrollera att SIM-kortet har MMS aktiverat och &r laddat.
e OBS! Skjut inte in SIM-Kkortet for langt da det kan glida in i apparaten.
5. Satt i SIM-kortet som pé bilden.
6. Anslut strdmkontakten och for ut sladden genom hoger eller véanster hél (efter behov).
7. Placera batteriluckan pa plats och skjut den uppét tills det tar stopp. Snéapp fast luckan genom att med fingret
trycka pa den hogra eller vanstra sidan (ej mitten) av nederkanten.
1.
a) Skjut metallbygeln uppat (1).
Riktning anges péa bygeln
med pil och OPEN.
b) Fall upp metallbygeln (2).
c) Lé&gg i SIM-kortet i hallaren.
d) Fall ner metallbygeln (3).
e) Skjut metalloygeln nerét (4)
tills den snépper fast.
Riktning anges péa bygeln
5. med pil och CLOSE.



STEG 2. Montera YOYOCam G3

INBYGGD FOT
Fall ut foten och vik bakat.

HALLARE

Montera hallaren pa vaggen, i taket eller annan yta.

Skruva fast YOYOCam pa den géngade &nden av hallaren.

Skruva den runda lasmuttern mot YOYOCam sé att YOYOCam sitter stadigt.
Lossa vingskruven for att justera kamerans vinkel.

Skruva at den igen nar kameran &r i énskat lage.

SUESES N

OBS: Kamerans skruvhal &r av standardtyp for kamerastativ, vilket gor att det finns manga monteringsalternativ
for YOYOCam.

OBS: For basta resultat, undvik att rikta YOYOCam direkt mot solljus eller andra starka ljuskallor. Se ytterligare
information i Anvéndarmanualen.



STEG 3. Stéll in YOYOCam G3

i

Anslut stromadaptern till ett eluttag.

Skjut strombrytaren till sitt dvre lage (ON) for att sla pa YOYOCam.

3. Efter ca 40 sekunder avger YOYOCam ett pip da den hittat och
anslutit sig till ett GSM-nat.

4. Skicka ett SMS fran din mobil med texten #00# till numret som &r
knutet till SIM-kortet i din YOYOCam. YOYOCam bekréftar dig som
Master i ett retur-SMS. Du har nu fullstdndig kontroll dver din YOYOCam.

5. Det fabriksinstallda spraket for SMS-svar &r svenska. Skickas ett SMS

med #127#14 andras spraket till engelska.

N

6. MMS-instaliningar sétts upp automatiskt for de allra flesta nordiska GSM- Skicka SMS-

operatérer. Om din operatdr finns med i listan hér till héger behdvs ett |oPerator kommando

SMS skickas som talar om vilka férinlagda MMS-instaliningar som ACN #145#ACN#

ska anvandas. Cell Mobile SE | #145#CELLMOBILE#
7. Aktivera larmfunktionen i YOYOCam Chess NO #145#CHESSNO#
e  Skicka ett SMS med texten #01# for att aktivera larmfunktionen Glocalnet #145#GLOCALNET#
e Skicka ett SMS med texten #02# for att avaktivera larmfunktionen Halebop #145#HALEBOP#

Parlino #145#PARLINO#
YOYOCam ar nu redo att anvdndas. Superstar #145#SUPERSTAR#
) . ) . TDC Song NO_| #145#TDCNO#

Da larmet &r aktiverat kommer YOYOCam larma nér en sensor TDC Song SE_| #145#TDCSE#
detekterat en handelse. Som standard &r den infrardda varmedetektorn Telmore DK #1454TELMORE#
aktiverad och rérelsedetektorn avstangd. Universal #145#UNIVERSAL#
Nar larmet utléses skickar YOYOCam ett larm-SMS till Master félit av et |\gntelo NO #1454VENTELONO#
MMS med bilder. Detta ar grundinstéliningen. Utdver detta kan Ventelo SE #145#VENTELOSE#

YOYOCam &ven stéllas in sa att talsamtal kopplas upp samt att
larmmeddelande skickas till e-postmottagare. Aven detektor-, bild- och
larminstaliningar kan anpassas — l&s mer om detta i Anvandarmanualen.

YOYOCam G3 Statusindikator

Beteende Status

1 24 Séker nétverk / SIM-kortets PIN-kodslés aktiverat
Na’Z 1
S0% Larmet har I6st ut
[ ] SIM-kort saknas / Systemfel
Sef Laddar tradiést sensor

Larmet &r paslaget
Larmet avaktiverat / Vantar pa Master
Skickar meddelanden / Pagaende samtal
Fabriksaterstalining / Laddar tradlést sensor
Forklaring
Snabb blink (blinkar tva génger per sekund)
Langsam blink (blinkar en gang per sekund)

Tvéa sekunders blink (blinkar till i tva sekunder)
OBS: Skickas #143#0# avaktiveras statusindikatorlampan. Skickas #143#1# aktiveras den igen (fabriksinstallning).
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Anvanda YOYOCam G3

Anvandare kommunicerar med YOYOCam genom SMS-kommandon och réstsamtal.
YOYOCam har tre anvandarkategorier:
1 - En “Master” som har tillgang till alla funktioner och kan ta emot alla larm.

2 - Upp till 10 “Anvandare” som har tillgang till alla huvudfunktioner, men inte har majlighet att &ndra instéllningar.
3 - Ett obegransat antal “Géster” som kan ta emot bilder.

OBS: Samtliga méaste ha synliga telefonnummer samt ha tillgang till telefonnumret som ar kopplat till din YOYOCAM.

Sla pa och sla av YOYOCams larmfunktion:
e skicka ett SMS med texten #01# for att aktivera eller skicka #02# for att avaktivera.
e eller tryck pa lasknappen pa fiarrkontrollen for att aktivera. Tryck pa las upp-knappen for att avaktivera.

Ta bild och skicka ett eller flera foton:

e skicka ett SMS med texten #03# s& tar YOYOCam en bild och skickar i retur till dig.
o eller skicka texten #30#NummerEllerE-postadress#BildAntal# for att skicka bilder till ndgon annan.

MASTER

Bara Master har fullstandig kontroll ver YOYOCam och kan utféra féliande SMS-kommandon.

Text som skickas Vad som sker

#00# (efter fabriksaterstalining) avséndaren blir Master

#14#NyttMasterNummer# Overlat Master-rollen till NyttMasterNummer

#04#Gammaltl 6sen#Nyttl 6sen# | Byt I16sen for Gast (fabriksinstallning ar 1234)

#06#AnvandarNummer# Lagg till Anvandare

#113#AnvdndarNummerr# Ta bort Anvandare

#106#NodlarmsNummer# | &gg till NédlarmsNummer (rings upp da fiarrkontrollens nédlarmsknapp trycks)

#107#No6dlarmsNummer# Ta bort NédlarmsNummer

#127#SprakKod# Valj sprak. 0 = svenska (fabriksinstalining); 1 = engelska

#32#Storlek# Stall in bildstorlek: 1= 160x128; 2= 320x240 (fabriksinstallning); 3= 640x480

#33#Antal# Stall in Antal bilder (1-8 st) vid larm (fabriksinstallning ar 5) Not 1

#118#0# eller #118#14# 0= Avaktivera infraréd véarmedetektering
1= Aktivera infrar6d vérmedetektering (fabriksinstélining)

#22#04# eller #22#14# 0= Avaktivera kamerans rorelsedetektering (fabrikstinstallning)
1= Aktivera kamerans rorelsedetektering

#39#0# eller #39#1# 0= Ring-upp lage; nar nddlarmsknappen trycks in, rings Master och forinlagda
nédlarmsnummer upp (fabriksinstalining).
1= SMS/MMS I&ge — nar nédlarmsknappen trycks in, skickas SMS och MMS
till férinlagda mottagare.

#143#0# eller #143#14# 0= Avaktivera statusindikatorlampan
1= Aktivera statusindikatorlampan (fabriksinstalining)

Exempelvis, skicka #04#1234#6789# for att byta I0senordet till 6789. Skicka #06#+46702222222# for att lagga till
0702222222 som Anvéandare.

MASTER och ANVANDARE

Upp till 10 Anvéndare som registrerats av Master kan kommunicera med YOYOCam. Anvandare (och Master) kan
skicka foljande kommandon:

Text som skickas Vad som sker

#01# Aktivera larmlage (om nagon sensor detekterar en handelse gar larmet igang)

#02# Avaktivera larmet (hédndelser ignoreras)

#0O3# Ta en bild och skicka till avsandaren (den som skickade kommandot)

#03#Antal# Ta angivet Antal bilder (1-8 st) och skicka till avsandaren (den som skickade kommandot)
#O7# Statusrapport med aktuella instaliningar

#09# eller #09#1# Hamta kommandolista. Kort SMS-lista med #09# och lang MMS-lista med #09#1#

Master och Anvandare kan ocksa ringa in till YOYOCam och avlyssna omgivande ljud via den inbyggda mikrofonen.
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GAST
Gést har i normala fall inget behov av att kommunicera med YOYOCam, men kan exempelvis bli ombedd att kon-
trollera omradet YOYOCam &vervakar. Gast behdver inte forregistreras i YOYOCam, men behdver I6senordet for

atkomst.

Text som skickas Vad som sker

#03#LOsent#t Ta en bild och skicka till avsandaren (den som skickade kommandot)
#03#LOsen#Antal# Ta antal bilder (1-8 st) och skicka till avséndaren Not 1

#30#LOsen#Till#Antal# Ta antal bilder (1-8 st) och skicka till Till (mobilnummer eller e-post address) Not 1

Not 1: Max antal bilder ar begrénsade till tva nar bildstorleken &r satt till 3.

Ladda ner Anvandarmanualen och anvand mer av YOYOCam G3

For mer information kan den fullstandiga Anvandarmanualen laddas ner fréan
www.yoyomotion.com/yoyocamsvensk.html

Da far man veta hur man:
e Staller in schemalagd (dag och tid) automatisk aktivering/ avaktivering av larmfunktionen.
e Staller in schemalagd (dag och tid) automatisk tagning och utskick av bilder.
o | &gger till upp till 15 tradiésa sensorer sésom brandvarnare och firrkontroller.
e Andrar avancerade instélliningar s&som bildljus, metod fér larmavisering, MMS-instéliningar, m.m.

Fabrikséterstilining

Om MASTER-mobilen tappas bort, eller om man av ndgon annan anledning énskar starta om fran bérjan med
YOYOCam, s& kan man utféra en fabriksaterstalining. Detta innebar att YOYOCam aterstaller alla instaliningar till de
ursprungliga vid leverans. Efter en fabriksaterstalining behdver fiarrkontroller och tradiésa sensorer &ter paras ihop
med YOYOCam. Aven MMS- och anvéndarinstéliningar behdver géras om.

Aterstalining gér till sahar:

Sténg av YOYOCam med strémbrytaren (OFF) och vanta minst 20 sekunder.

Tryck in och héll Reset-knappen (under batteriluckan pa YOYOCams baksida).

Sl& pa YOYOCam, fortfarande med reset-knappen intryckt.

Efter ca 10 sekunder hors tva pip och statusindikatorlampan blir forst gron och sedan blinkar den réd Se%.
Reset-knappen kan nu sléppas.

SUESRS A

R Reset/Set
Aterstallningsknapp




Fjarrkontroll

Y

Oppni t
skyddslock

£ ivera larm T Akti larm

Indikatorlampa
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nagon knapp © @
trycks in)

\@/

2
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Nédlar

Tryck IEI for att aktivera larmfunktionen.
Tryck |‘_E|\ft')r att avaktivera larmfunktionen.

Nar nddlarmsknappen 4 tryckts bekraftar YOYOCam med ett pip. Grundinstaliningen &r att YOYOCam ringer upp
Master och sedan till varje forinlagt nddlarmsnummer i tur och ordning tills ndgon svarar. Den som svarar kan da
avlyssna omgivande ljud som uppfangas av YOYOCams mikrofon. YOYOCam forséker ringa upp varje nummer 3
ganger innan den forsoker med nasta nummer. Statusindikatorlampan blinkar gront nar samtal pagar.

OBS: Om det forinlagda nodlarmsnumret gar till en fast telefon, kan man behova sakerstélla att uppkopplingen
avbryts nér den fasta telefonen lagts pa. En del fasta telefonnat kopplar inte ner nar mottagaren lagger pa vilket
forhindrar nya samtal. Darfér rekommenderas det att endast mobiltelefonnummer registreras som nédlarmsnummer.

Ett alternativ ar att med SMS-kommandot #39#1# stélla om YOYOCam till SMS/MMS -lage. Nar nédlarmsknappen
trycks in bekraftar YOYOCam med ett pip och skickar ett SMS foljit av ett MMS med bilder till Master och till
samtliga férinlagda Nodlarmsnummer.

OBS: YOYOCam tar emot nédlarm fran fiarrkontrollerna bade nér larmfunktionen &r aktiverad och nér den ar
avaktiverad. Om YOYOCam haller pa att skicka bilder samtidigt som ett nédsamtal ska kopplas upp da avbryts
bilds&ndningen.

Para fjarrkontroll med YOYOCam

De medféliande fiarrkontrollerna &r parade med YOYOCam vid leverans. De kan aven paras manuellt t.ex efter en
fabrikséaterstalining av YOYOCam, eller for att anvanda en fiarrkontroll till flera YOYOCam. Varje YOYOCam kan ha
upp till 5 figrrkontroller. Tva medfdlier vid leverans.

1 Sakerstall att YOYOCam ar uppkopplad till GSM-nétet: statusindikator eller

2 Tryck pa Set-knappen. YOYOCam piper och indikatorlampan blinkar orange 3% .

3 Tryck pa valfri knapp pa fiarrkontrollen. YOYOCam piper och indikatorlampan Gvergar i gront sken i
tva sekunder. Darefter atergar den till blinkande orange sken 3% och &r da redo att para en fijarrkontroll till.

4 Tryck pa Set-knappen for att lamna parningslaget. Parningslaget avslutas automatiskt efter 15 sekunder.



YOYOCam G3 Fels6kningsguide

Statusindikatorlampan lyser inte

Backupbatteriet ar tomt (eller inte anslutet) och strémadaptern ar inte ansluten.
e Kontrollera batterianslutningen och anslut strdmadaptern for att ladda backupbatteriet.

Statusindikatorlampan blinkar réd }e{

SIM-kortet som sitter i YOYOCam har PIN-kodslaset aktiverat.
e Sétti SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon for att kolla och om nodvandigt avaktivera PIN-kodslaset.

YOYOCam befinner sig utanfor GSM-téckningen.
e Prova att byta placering pd YOYOCam dér det finns tackning, alternativt byt till annan/extern
GSM antenn med kabelanslutning for att placera antenn i en position med battre GSM-téckning.

Inget SIM-kort ar isatt i YOYOCam eller SIM-Kkortet &r inte ordentligt isatt.
e Kontrollera att SIM-kortet ar isatt enligt instruktionerna i STEG 1.

SIM-kortet &r inaktivt (utgénget, sparrat, ej aktiverat ...).
e Testa SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon och om nddvéndigt kontakta din mobiloperatér.

Statusindikatorlampan blinkar grén men YOYCam svarar att det krévs ett I6sen eller att du &r en
ogiltig anvdandare

Ingen Master har registrerats.
* Se Snabbstartsguiden, Steg 3. Stall in YOYOCam G3

Du ér inte registrerad Master eller en registerad Anvandare.
* | Snabbstartsguiden, Anvanda YOYOCam G3 beskrivs hur man registrerar Anvéndare eller byter Master.

Master och/eller Anvéndare far SMS-meddelanden men inga MMS-bilder frdn YOYOCam.

YOYOCam har larmats av (genom #01# -kommandot eller med fjarrkontrollen) for tidigt efter detektering
varvid MMS 6verforingen avbrutits.
e Vanta lite langre efter larmet har utldst (tills statusindikatorlampan slutat blinka) innan du larmar av.

SIM-kortet har inte MMS-tjansten aktiverad vid leverans.
* MMS-tjansten aktiveras enklast genom att fran en vanlig mobiltelefon med SIM-kortet isatt skicka ett
aktiverings-SMS. Mer information finns oftast p& mobiloperatérens hemsida.
Kontakta din mobiloperator.

SIM-kortet &r fran en virtuell operator en s.k. “Mobile Virtual Network Operator”.
® Se Snabbstartsguiden STEG 3 for hur man staller in MVNOer
e Hamta YOYOCams MVNO-lista med SMS-kommandot #145# .

SIM-kortet &r fran en utomnordisk mobiloperatdr.
e Hamta och kontrollera aktuella MMS-instaliningar med #55#
e Gor manuella MMS-instéliningar. Se avsnittet Mobile Network Settings i Anvandarmanualen (User Guide).

MMS-instélining har gjorts manuellt och instaliningarna ar fel.
e Hamta och kontrollera aktuella instéllningar med SMS-kommandot #55#. Jamfor dessa med de instéllningar
som din mobiloperatdr har givit.
o Aterga till automatisk MMS-instalining (fabriksinstalining) med SMS-kommandot #54# .

Dalig GSM-tackning (2G). Signalstyrkan ér tillracklig for SMS, men inte for MMS-trafik.
e Omplacera YOYOCam till en plats med battre tackning.
* Prova ett SIM-kort fran en annan mobiloperator.
e Anvand annan extern antenn med kabelanslutning.
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Master mottar SMS “Extern strémmatning avbruten...” féljt av ett nytt SMS “Extern strémmatning”

Den externa strommatningen svajar. Detta kan ske nér storre elektriska maskiner eller varmeaggregat gar igang i
narheten.

e Detta har ingen paverkan pa YOYOCams funktion. Det inbyggda backupbatteriet haller igang YOYOCam.
e SMS-avisering for andringar i strdmmatning kan stdngas av med SMS-kommandot #1444#04#.

Master mottar SMS som anger att ett inkommande SMS vidarebefordras.

SMS frén icke registrerade avsandare som kommer till YOYOCam vidarebefordras till Master. Detta &r en sékerhets-
atgard om négon icke behorig férséker manipulera YOYOCam. Denna funktion &r ocksé anvandbar nar operatéren
skickar meddelanden om lagt saldo.

e Funktionen for vidarebefordran av inkommande SMS kan stdngas av med SMS-kommandot #204#0# .

Master mottar SMS varje gdng YOYOCams larmfunktion aktiveras eller avaktiveras med fjédrrkontrollen

Denna funktion &r for att avisera Master nar larmfunktionens status &ndras med fiarrkontroll.
e Aviseringen kan sténgas av med SMS-kommandot #137#0# .

Master mottar SMS varje gdng YOYOCam aktiveras eller avaktiveras enligt instéllt schema

Denna funktion &r for att avisera Master nér larmfunktionens status &ndras enligt schema.
* Aviseringen kan stdngas av med SMS-kommandot #176#0# .
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YOYOCam G3 - Fullstandig SMS-kommandolista

Obs: VERSALER (t.ex. AV) anger fabriksinstalining.

ADMINISTRERA ANVANDARE

Master - registera mobilnummer #00#

Master - dverfor till nytt mobilnummer #14#NyttMasterNummer#

Losen - andra #04#GammaltLosen#Nyttl dsen#
Anvandare - lagga till nummer #06#AnvandarNummer#

Anvéndare - lagga till flera nummer (upp till 10)

#06#Anvandare1Nummer#...#Anvandare10Nummer#

Anvéndare - ta bort nummer

#113#AnvandareNummer#

Anvandare - ta bort flera nummer

#113#Anvandare1Nummeri...#Anvandare 1ONummer#

Anvéndare - ta bort alla

#113#

Nodlarmsnummer - 1&gg till ett nummer #106#NddlarmsNummer#
Nodlarmsnummer - 18gg till flera (upp till 9) #106#NodlarmsNummeri...#NodlarmsNummer#
Nodlarmsnummer - ta bort nummer #107#NddlarmsNummer#

Noédlarmsnummer - ta bort flera

#107#NodlarmsNummer#... #NodlarmsNummer#

Nodlarmsnummer - ta bort alla

#107#

N&dlarmsnummer - ordning Master (1 till 10) #208#MasterOrdning#
E-postadress - lagg till/andra #108#EpostAdresst
E-postadress - ta bort alla #109#
BILDER

Ta och skicka i retur #0O3#

Ta och skicka i retur (Gast) #03#LOsentt

Ta BildAntal och skicka i retur

#03#BildAntal#

Ta BildAntal och skicka i retur (Géast)

#03#LOsen#BildAntal#

Ta BildAntal och skicka till férinstélld E-postadr.

#03#BildAntal#1#

Ta BildAntal och skicka till mobil eller E-postadr.

#30#NummerEllerEpost#BildAntal#

Ta BildAntal, skicka till mobil eller E-post (Gast)

#30#L8sen#NummerEllerEpost#BildAntal#

Schemalagd ta och skicka - AV

#115#0#

Schemalagd ta och skicka - pa #115#1#
Schemalaggning ta och skicka #116#Dag#StartTid#Stopp Tid#Intervalli#...
Storlek - fabriksinstalining 2 (av 3) #32#Storlek#
Antal - fabriksinstallning 5 (of 8) #33#Antal#
Ljusstyrka - fabriksinstélining 4 (av 5) #3441 jusstyrkad#
Kontrast - fabriksinstalining 4 (av 5) #38#Kontrast#
Intervall mellan bilder - fabr.inst. 5 (3-10) #103#Intervall#
Antal vid rérelselarm = antal vid IR-larm (fab.ins.) | #142#0#

Antal vid rérelselarm 5 #142#1#
DETEKTERING

IR -av #118#0#

IR - PA #118#1#
Rorelse - AV #22#0#

Rorelse - pa #22#1#

Rorelse - kanslighet - fabriksinstalining 4 (av 5)

#36#KanslighetNiva#

Rorelse - detektering(ar) per minut(er) fore larm

#141#Detektering(@n#Minut(er#
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EXTERNA TRADLOSA SENSORER

Para och namnge, aktiv i larmlage, SMS #05#SensorNamn#
Para och namnge, aktiv i larmlage, MMS #05#*SensorNamn#
Para och namnge, alltid aktiv, SMS #196#SensorNamn#

Ta bort en eller flera

#112#SensorNamn#...#SensorNamn#

Ta bort alla

#112#

LARM FUNKTIONER

Aktivera larm #O1#
Avaktivera larm #02#
Schemalagd aktivering - pa #128#1#
Schemalagd aktivering - AV #128#0#

Schemalaggning aktivering/avaktivering

#129#DagiAktivering Tid#Avaktivering Tid#...

Schemalagd aktivering, SMS avisering - pa

#176#1#

Schemalagd aktivering, SMS avisering - AV #176#0#
Automatisk avaktivering - pa #138#1#
Automatisk avaktivering - AV #138#0#
Automatisk avaktivering - efter AntalLarm #139#AntalLarm#
NODLARM

Rostsamtal till férinstallda Nodlarmsnummer - PA | #39#0#
SMS + MMS till forinstélida Nodlarmsnummer - pa | #39#1#
LARMMEDDELANDEN

Varningston vid larm — AV #130#0#
Varningston vid larm — pa #130#1#
SMS vid larm — av #11#0#
SMS vid larm - PA #11#1#
Bild(er) vid larm — av #12#0#
Bild(er) vid larm - TILL MOBILTELEFON #12#1#
Bild(er) vid larm - till e-post #12#24#
Bild(er) vid larm - till mobiltelefon och e-post #12#34#
Ring upp vid larm - AV #13#0#
Ring upp vid larm - pa #13#1#
Bild(er) till Anvandare - AV #146#0#
Bild(er) till Anvandare - pa #146#1#
SMS till Anvandare - AV #147H#O#
SMS till Anvandare - pa #147#1#
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OVRIGA MEDDELANDEN

SMS vid andrad strémmatning - av #14440#
SMS vid &ndrad strommatning - PA #14441#
SMS vid larm pé&/av m.h.a. fiarrkontroll - AV #137#0#
SMS vid larm pé&/av m.h.a. fiarrkontroll - pa #137#1#
Vidarebefordran av SMS frén okand - av #204#0#
Vidarebefordran av SMS fran okand - PA #204#1#
LED statusindikator - av #143#0#
LED statusindikator - PA #143#1#

IR-LED-BELYSNING

Endast nar bilder tas (fabriksinstalining) #31#0#
Alltid nér larmad och med aktiv rorelsedetektering #31#14#
Avstangd (stanger ven av rorelsedetektering) #31#24#
INBYGGD TEMPERATURGIVARE

Hamta aktuell temperatur #15#
Temperaturbevakning - pa #16#1#
Temperaturbevakning - AV #15#0#

Temperaturintervall att bevaka - instélining

#16#LagstaTempi#HogstaTempt

DIVERSE
Sprak - LOKALT (svenska) #127H0#
Sprék - engelska #127#14
Statusrapport, kort via SMS #O7#
Statusrapport, fullstandig via MMS #OT#1#
Statusrapport (Gast) #O7#LOsen#
Kommandolista, kort via SMS #O9#
Kommandolista, kort via SMS (Gast) #09# Osend#t
Snabbguide via MMS #O9#1#
Snabbguide via MMS (Gast) #09# Osen# 14

Skicka SMS-meddelande till valfritt nummer

#207#TiIINummer#SMSText#

Fiarrkontroller, ta bort alla

#111#

Fabriksaterstall YOYOCam

#08#.Osentt

DAGAR VID SCHEMALAGGNING

0=s6n, 1=man, 2 =tis, 3 =ons, 4 = tor, 5 = fre, 6 = I0r, 7 = dagligen, 8 = man-fre, 9 = 16r-s6n
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Viktig information

Var god las denna information fére anvandning av YOYOCam.

Sakerhets- och anvandningsféreskrifter

Las alltid mobiloperatorens sarskilda villkor for det SIM-kort du anvander i kameran.

Nar SIM-kortet laggs i och tas ur skall inte kortets guldmetallkontakt vidroras.

Anvand endast stromadapter som &r godkand fér YOYOCam G3.

Behandla din YOYOCam vél; férvara den pa saker plats, kasta eller tappa den inte.

Utsétt inte din YOYOCam fér damm, vatska eller fukt.

Utséatt inte din YOYOCam fér extrem hetta eller Iaga temperaturer.

Utsatt inte din YOYOCam for lagor, tanda tobaksvaror eller andra varmekallor.

Anvand ej YOYOCam pé sjukhus eller ndra medicinsk utrustning.

Om du anvander personlig medicinsk utrustning sdsom en pacemaker, bér du vidtala din lékare och tillverkaren
av din utrustning.

Anvand inte YOYOCam i flygplan eller andra platser dar radioséndare inte é&r tillatna.

Anvand inte YOYOCam vid platser dér det finns risk att explosiv miljo kan férekomma.

Anvand inte YOYOCam i absolut narhet av s.k. airbags.

Forsok inte ta isar YOYOCam; det finns inga komponenter som kan underhallas eller repareras av anvandaren.
Tillat inte barn att leka med YOYOCam; sma delar som t.ex. SIM-kort utgér en kvavningsrisk.

For optimal prestanda skall inte YOYOCam tackas. Placera den fér god mobil GSM-signalmottagning.

Beakta att rostsamtal via mobilnat inte alltid ar tillforlitliga.

Batteri

o Batteriets prestanda (drifttid) beror p& mobil signalstyrka, temperatur, anvandningsménster och andra faktorer.
Batteriet kan tillfalligt ha lagre kapacitet nar det &r nytt eller efter ett Iangt anvandningsuppehall.

Sténg av enheten och koppla ur stromtillférseln innan batteriet kopplas ur eller in.

Lat inte batteriets kontakter vidrora ndgon metall eller annat ledande amne.

Anvand endast det medféljande batteriet eller motsvarande reservdel fran Yoyomotion AB.

Avyttring och atervinning

e Slang inte YOYOCam i hushallssoporna.

e YOYOCam awyttras vid insamlingsplatser avsedda for batterier och elektronisk utrustning.
e For mer information kan lokala myndigheter, sopstationer eller din aterforséljare kontaktas.

EU Regulatory Conformance

English: We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC). Cesky: Wrobek spleiuje pozadavky
smarnice R&TTE (99/5/EC). Dansk: Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (99/5/EC). Deutsch: Die
Anforderungen der Richtlinie fir Funk- und Fernmeldegerate (99/5/EG) werden erflllt. Espafiol: Cumplimos
los requisitos de la Directiva R&TTE (99/5/EC). Francais: Ce produit est conforme a la directive R&TTE
(99/5/EC). Hrvatski: Mi ispunjavamo zahtjeve R&TTE Direktive (99/5/EC). Italiano: Il prodotto soddisfa i
requisiti della Direttiva R&TTE (99/5/EC). Magyar: Teljesitjlk az R&TTE iranyelv (99/5/EC) kbvetelményeit.
Nederlands: We voldoen aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (99/5/EG) worden gesteld. Norsk: Vi
oppfyller kravene i R&TTE-direktivet (99/5/EC). Polski: Spetniamy wymagania dyrektywy R&TTE (99/5/WE).
Portugués: Sao cumpridos os requisitos da Directiva R&TTE (99/5/EC). PB Atendemos aos requisitos da
Diretriz R&TTE (99/5/EC). Romana: indeplinim cerintele directivei R&TTE (99/5/EC). Slovenéina: Vyrobok
spifia poZiadavky smernice R&TTE (99/5/EC). Suomi: Taytamme radio- ja telepéatelaitedirektiivin (99/5/EY)
asettamat vaatimukset. Svenska: Vi uppfyller kraven i R&TTE-direktivet (99/5/EC). EAAnvika: MAnpoupe Tig
atraitioeig NG Odnyiag R&TTE (99/5/EK).
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