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Lar kanna YOYOCam Pro

Infrar6da LED-lampor
fér mérkerseende

Kamera

Ljussensor

Stréomkontakt

Minneskortshéllare (fér microSD)

Ethernetkontakt (RJ45)

Forbered YOYOCam Pro

Sitt i minneskort (microSD) for inspelning
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Se till att stromtillférseln &r urkopplad.

Avlagsna toppskarmen och skruva ur linsskyddet.

Vand undersidan av YOYOCam mot dig.

Hall microSD-kortet som bilden visar med kontaktytan nedét.

Skjut forsiktigt in microSD-kortet i hallaren tills du hor ett klick.

Skruva pa linsskyddet och montera darefter toppskarmen.

OBS: microSD-kortet gér att ta ur genom att forsiktigt trycka pa det till ett klick hérs.

Anslut antennen

1. Placera férsiktigt antennkontakten mot antennuttaget.

2. Vrid den rafflade lasringen forsiktigt for hand tills den &r last. Anvand inte verktyg.
3. Rikta antennen vertikalt fér basta mottagning.
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Koppla upp till Wi-Fi-router med WPS-knapp

1. Tryck pa WPS-knappen pa din Wi-Fi router eller knappen i routerns
webbanvéndargranssnitt. Las gérna routerns instruktionsbok.

2. Tryck kort pd WPS-knappen pa YOYOCam Pro (statusindikatorn blinkar
vaxelvis rod och grén) medan routern stér i WPS-parningslage. @

3. YOYOCam Pro ansluts nu automatiskt till routern. Uppkopplingen &r klar

nér statusindikatorn p4 YOYOCam Pro &tergér till rétt sken.

Koppla upp till Wi-Fi-router utan WPS-knapp
1.  Koppla ihop YOYOCam Pro och routern med den medfdljande Ethernetkabeln.
2. Anvand Anyscene-appen i mobilen logga in i kameran via en webblasare:

e Anyscene i Android-mobil: G& till Edit Camera > Advanced Setting > Network Setup > Wi-Fi Setting.

e Anyscene i iPhone eller iPad: Ga till Advanced Setting > Network Setup > Wi-Fi Networks.
* Webbldsaren i t.ex. en PC: se stycket YOYOCam Pro i din webblédsare.
3. Nar Wi-Fi kopplingen ar klar kopplar du ur Ethernetkabeln

Funktioner
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Videostréom med ljud till smartphone,
platta eller PC.

Enkel och snabb instélining fran
smartphone, platta eller PC.

Overvakning av flera kamreror (<36 st)
fran smartphone, platta eller PC.

Tradls uppkoppling via Wi-Fi
alternativt med Etherntekabel till router.

Mérkerseende med infrar6tt ljus.
Optimal bild med automatisk in- och
urkoppling av ljusfilter (IR-cut).
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Aviserar vid rérelsedetektering till
smartphone, platta eller PC.

Inspelning, lagring till internt minneskort
(ingér ej), nétverksdisk eller FTP-server.
Bild kan lagras till smartphone,
platta eller PC.

Schemalaggare for att aktivera /
avaktivera larmfunktion, stélla in
intervall fér tagning av égonblicksbilder
samt videoinspelningar.



YOYOCam Pro pa din Android Smartphone eller platta

Sk efter AnyScene-appen i Google Play och installera pa din enhet.
Starta AnyScene, till exempel genom att trycka pa @ i App-menyn.
Tryck pa “Click here to add camera” (lagg till kamera).
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Tryck pa “Search” (sok) for att hitta YOYOCam Pro som &r anslutna till det lokala nétverket, eller skriv in
UID-koden fran etiketten pa kabeln pa YOYOCam Pro eller tryck pa “Scan” (avlas) och I&s in
QR-koden fran etiketten pa kamerans kabel.

5.  Ange “Account” (konto-ID, fabriksinstallning: admin), Security Code (6sen, fabriksinstélining: admin) och &ndra
“Name” (namn) till valfritt namn (utan &,& och ©) och tryck sedan pa OK

6. Tryck pa valfri kamera i huvudmeny fér att starta direktsand kameravisning. Tryck tillbaka-knappen t)
fér att avsluta.

7. Tryck pa fé')r att f4 tillgang till ytterligare funktioner och redigera de flesta kamerainstéliningarna.

A\ AnyScene H @ Add Camera
.'+ Click here to add camera Device Setting
SHOP
8 e . ©
m e [ uiD: U7GNU5722V2F81VWC
Scan Search

Live View
SHOP

Online / Relay
320x240 12 202Kbps Account: admin
Frame Ratio:0 / 74

Security Code: o000

Name: SHOP

\ OK Cancel

) Reconnect
#" Editcamera——L o se och andra installningar | kameran

() viewRecord——L ¢ visa lista och se inspelningar frén kameran
[ viewEvent—— 1 o aktivera och visa lista 6ver larm

[au] View Snapshot t-e visa stillbilder som sparats i mobilen

i Remove Camera—1 o ta bort kamera fran kameralistan

Notera: Som standard anvander Anyscene en lagre bildupplésning ("Secondary Stream”) vid realtidsvisning och en
hogre ("Primary Stream”) vid inspelning.
Ga till Edit Camera > Advanced Setting > Video Quality > Secondary Stream for att andra uppldsning.

YOYOCam Pro pa din iPhone eller iPad

S6k och installera AnyScene fran App Store. (pa iPad véljs iPhone Apps i sokresultatet).
Oppna AnyScene genom att trycka pa @ pa startskarmen.
Tryck pa funktionsknappen "Add Camera“ (lagg till kamera) langst ned i “Camera List” -vyn (huvudmenyn).
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Kameror som finns i det lokala natverket visas med UID och IP-adress och I&ggs till genom att trycka pa aktuell
UID-rad . Kameror som ar uppkopplade till Internet men inte till det lokala natverket kan laggas till genom att trycka
“QRCode” och avidsa QR-koden fran etiketten pa kamerans kabel. Alternativt klickar du pa "Add” (lagg till) och
matar in UID fér hand.

5. “Name” (namn) kan andras till valfritt kameranamn (utan &,& och ). Fyll i “Account” (konto-ID, fabriksinstallning:
admin) och “Password” (I6senord, fabriksinstélining: admin) fér kameran.

6. Tryck pa “Save” (spara).
Tryck pa 6nskad kamera i “Camera List” -vyn (huvudmeny) for att starta direktsénd kameravisning. Tryck “Back”

(tilbaka) -knappen for att avsluta. Tryck pa o for att fa tillgang till ytterligare funktioner och redigera de flesta
kamerainstallningarna. ==

Add Camera (] Cancel Add Camera Save

N:

Add QRCode ame Front door

e B uID U7GNU5722V2F81V...

U7GNU5722V2F81VWCRX1 »  Account  admin

192.168.1.27

‘ B Password eeeee (X J
I

!

Online / Relay

320x240 / FPS: 11/ BPS: 17 Kbps

Front door
Connected ©

visa lista och se
inspelningar fran
kameran

visa kameralista aktivera och visa lista 6ver larm  [&gg till kamera

Notera: Som standard anvander Anyscene en lagre bildupplosning ("Secondary Stream”) vid realtidsvisning och en
hégre ("Primary Stream”) vid inspelning.
Klicka pa g sedan Advanced Setting > Video Quality > Secondary Stream or att andra upplésning.

YOYOCam Pro pa din Windows PC

Ladda ner och installera Camera Live
1. Gatill http://www.yoyomotion.com/yoyocampro.html och ladda ner Camera Live.

2. Dubbelklicka pa Cameralive_Setup.exe och fdlj installationsguiden.
3. Starta Camera Live genom att klicka pa Start knappen och vélj Camera Live. Eller klicka pa @

Lagg till kamera
1. Kiicka pa “Add Video” (lagg till video).

2. Klicka pa “Discover” (upptéck) for att hitta YOYOCam Pro som ar anslutna till det lokala natverket via Wi-Fi eller
Ethernet. Vélj 6nskad kamera och klicka pa OK. Eller, mata in fér hand UID (t.ex. U7TGNU5722V2F81VWCRX1)
fran etiketten pa kabeln pa YOYOCam Pro.

3. Ange “Password” ({6sen, fabriksinstéllning: admin) och andra “Name” (namn) till valfritt namn
(utan &,4 och 6) och klicka sedan pa “OK”.

® CameraLive 2 —0x Camera Icon
B @ W
. & 54 W
Comera Mulilve  Video  Album  Setp
Add Camera Live View

uiD Q Discover

Password

Name

Select Camera

oK Cancel

© UTGNUS722V2FBIVWCRXI (NC316G)

oK Cancel

Version 1.1.3 (Build 20131018

Visa direktsénd video fran YOYOCam Pro

1. Grdn symbolen anger att kameran ér tillgénglig for visning. Dubbelklicka pa kameraikonen.
2. Live 6ppnas. Vanta nagra sekunder for att anslutningen ska uppréttas.

3. Kiicka ) for att avsluta.

Automatisk sékning av kameror

For att soka kameror i det lokala nétverket Klickar du pa “Settings” (instéllningar) och sedan “Search” (sok).
Tillgéngliga kameror visas. VAl énskad kamera och Klicka pa “Browser” (webblésare). Datorns webblasare Gppnas
och visar kamerans inloggningssida.

YOYOCam Pro i din webblasare

Visa och @ndra kamerans installningar och visa direktsénd video

1. Sok IP-adressen for den YOYOCam Pro som du vill anpassa. En IP-adress &r fyra nummer som
exempelvis 192.168.1.27

e Anvand Anyscene appen i din mobil for att hitta kamerans aktuella IP-adress. Har du en Android mobil eller platta:
Ga til Edit Camera > Advanced Setting > About Device > Local.
Har du en iPhone eller iPad: G& till Advanced Setting > About Device > Local.

e Anvand Camera Live pa din dator (se foregaende avsnitt) for att automatiskt lokalisera kameran
e | Windows Explorer (Utforskaren) kan kameran hittas genom att klicka pa Natverk
e Sla upp IP-adressen i din router (se routerns anvandarhandbok)

2. Ange kamerans IP-adress som webbadress i din webblésare. YOYOCam Pro hemsida visas.

File Edit View Tools Help @ 192168127 )
€ Network 4 Other Devices (2) Wireless Streaming Video
/8 NETDRIVE _ IP Network Camera
75 a‘ﬂ NC322W (192.168.1.27) SO NC325W
e ((‘
3 -
Hl TwonkyProxy [localhost] P\ =
. (J

3. Klicka pa "Enter” for att visa direktsandning fran YOYOCam Pro. Ange Anvandarnamn och Lésenord
(fabriksinstalining ar admin pa bada). Forsta gangen kan Quick Time plug-in behéva installeras.

e e View | Weard | System | Suppor | Resont

\\\\\ toss Setup.

e [WPrFsKE
o EHE

4. Kiicka p& "Setting” (Instélining) for att anpassa instéllningarna i YOYOCam Pro klicka. Ange anvandarnamn och
Gsenord (fabriksinstélining &r admin pa bada). Samtliga instéliningar kan visas och anpassas med hjélp av
menyvalen till hdger.

Manuell instéllning av Wi-Fi néatverk

Ga till Wireless Setup (tradlos instélining), tryck pa Search... (sok). Valj ditt Wi-Fi natverk och tryck sedan OK. Mata in
sékerhetskoden for ditt natverk och klicka sedan pa Apply (tillampa). Dra ur Ethernet-anslutningen och se om kameran
hittas (enligt ovan) pa YOYOCam:s hemsida.

YOYOCam Pro kommunicerar éver Ethernet-anslutningen nar kabeln ar inkopplad och éver Wi-Fi nér kabeln &r urkopplad.

For att kontrollera eller anpassa instaliningarna for Wi-Fi s& maste kameran vara kabelansluten till en router.

Viktig information

Var god l&s denna information fére anvandning av YOYOCam Pro

YOYOCam Pro modellinformation

Tradlés
Modell Bild LAN PoE ikation L h
[0 YOYOCam PL-1080 1080p L] - 4G ]
[J YOYOCam PU-1080 1080p L] = 3G ]
[J YoyoCam PW-1080 1080p ] L WiFi | ]
0 YoyoCam PWS-720 720p L] = WiFi ]
[0 YOYOCam PWX-1080 1080p L] L] WiFi L}
O YoyoCam PWI-720 720p L] = WiFi =
[0 YOYOCam PPI-1080 1080p L] L] - -

Sakerhets- och anvandningsforeskrifter

e Las alltid mobiloperatérens séarskilda instruktioner for det SIM-kort du anvander i kameran.
(endast modell YOYOCam Pro PU)

e Nar SIM-kort monteras skall inte kortets guldmetallkontakt vidréras. (endast modell YOYOCam Pro PU)
e Anvand endast stromadapter som ar godkand fér YOYOCam Pro.

e Utsétt inte din YOYOCam Pro fér damm, vatska eller fukt. (endast inomhusmodeller YOYOCam Pro
PWI och Pro PPI)

e Utsatt inte din YOYOCam Pro fér lagor eller andra starka varmekallor.

e Vissa modeller av YOYOCam Pro innehéller radiosandare (GSM eller WiFi). Kontrollera om utrustning i nérheten,
t ex medicinska apparater, kan paverkas.

e Anvand inte YOYOCam Pro i flygplan eller andra platser dér radioséndare inte ér tillatna.
*  Anvand inte YOYOCam Pro i explosiv miljo, eller i absolut narhet av airbags.
e Montera inte isar YOYOCam Pro. Det finns inga komponenter som kan underhéllas eller repareras av anvandaren.

e For optimal prestanda skall inte YOYOCam Pro tackas. Placera den fér god GSM eller WiFi signalmottagning
(modellberoende).

Avyttring och atervinning

e Slang inte YOYOCam i hushéllssoporna.

*  YOYOCam awyttras vid insamlingsplatser avsedda for elektronisk utrustning.

e For mer information kan lokala myndigheter, sopstationer eller din aterforséljare kontaktas.
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