
Teknik 
• Storlek: Ø 55 mm x 148 mm (Sense, Sense Pro),  Ø 80 mm x 139 mm (HD Eva),  Ø 79 mm x 123 mm (Pano) 

• Vikt (cirka): 200 gram (Sense),  275 gram (Sense Pro),  320 gram (HD Eva),  94 gram (Pano) 

• Strömmatning: 100-240V - DC 12V/1A (strömadapter medföljer) 

• Video: HD720P (1280x720 px) (HD Eva),  Full HD1080P (1920x1280 px) (Sense, Sense Pro, Pano)  

• Videoström: H.264 (kodning) 

• Bildvinkel (diagonalt): 110° (HD Eva),  155° (Sense, Sense Pro),  180° (Pano) 

• Panorering: Horisontellt 360°, vertikalt 70° (50° upp, 20° ner) (HD Eva) 

• Ljud: Inbyggd mikrofon och högtalare 

• Mörkerseende (nattseende): Automatisk, inbyggda IR-lampor 

• Temperaturområde: 0°C - 50°C (Sense, HD Eva, Pano),   -30°C - 50°C (Sense Pro) 

• Vädertålighet: Inomhus (Sense, HD Eva, Pano),  Utomhus IP65 (Sense Pro)  

• Montage: Inbyggt tipp- och vridbart stativ för stående placering eller montage på vägg 

• Säkerhet: SSL-kryptering för videoström och aviseringar 

• Nätuppkoppling: WiFi b/g/n 2,4GHz 

• Larm- och händelsesensorer: Ljud, rörelse, avbrott 

• Siren: Inbyggd siren med automatik (Sense, Sense Pro) 

• Klimatsensorer: Temperatur (°C), luftfuktighet (RH%), ljusstyrka (Lux) (Sense, Sense Pro) 

• Inspelning: 24 timmars molnlagring utan kostnad. Upp till 30 dagar som tilläggstjänst 

• Språk: Svenskt användargränssnitt (mobilapp) och installationsguide 


