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ANSLUTNING	AV	YOYOCAM	TILL	DC	12V	
	
Gäller	kameror	av	följande	modeller:	
• YOYOCam	Pro	(samtliga	modeller)	

• YOYOCam	3G	Indoor	(modell	G3	och	G33)	
	

	
Kontakt	för	anslutning	till	kamera:	
Kontaktyp:	DC-kontakt	(DC	12V	1A)	–	se	bild	nedan	

	

	

	

	
Dimension	på	kontakt:	5,5	X	2,1	X	10	mm	–	se	bild	nedan	

	
	

Polaritet:	Positiv	(inre	kontakt	positiv,	yttre	kontakt	negativ)	–	bild	nedan	

	

	

	

Notera!		
• Vid	felaktig	spänning	eller	polaritet	kan	elektroniken	skadas.		

• Rekommenderad	kabellängd	max	3	meter.	

• För	anslutning	av	DC-kontakt	till	kopplingsdosa	vid	montage	i	skyddsdosa	PB-058	
(YOYOCam	Pro	PL-1080,	PU-1080	och	PW-1080)	och	PB-059	(Pro	PWX-1080)		bör	
kontakten	vara	rak	(se	bild	ovan)	för	att	få	plats.	

• För	anslutning	av	DC-kontakt	till	YOYOCam	3G	Indoor	måste	kontakten	vara	vinklad	90°	
(se	bild	nedan).		

	

	


