Larmtillbehor till YOYOCam 3G Indoor
och YOYOPower 4G

Tradlosa tillbenhor for utokad larmfunktion
eller 6kat skydd i hemmet.

Foljande tillbehor kan anslutas tradlost till YOYOCam 3G Indoor larmkamera (modell G33)
och YOYOPower 4G Control fjarrstrombrytare (modell EM4).

Tillbehoren hanteras i mobilappen kan anslutas med ett avstand av upp till 25 meter.

Samtliga larmtillbehér kommunicerar vid detektion med YOYOCam 3G Indoor respektive YOYOPower 4G. | larmat
lage skickar YOYOCam respektive YOYOPower larmmeddelande till férinstallda mobilnummer. Nar larmtillbehoret
ar anslutet till YOYOCam 3G Indoor sa kan aven bild skickas vid larmdetektion.

Vid anslutning till YOYOCam 3G Indoor kan upp till 16 st larmsensorer samt upp till 4 st fjarrkontroller anslutas for

aktivering och avsténgning av larmfunktion.

Vid anslutning till YOYOPower 4G kan upp till 6 st larmsensorer samt 2 st fjdrrkontroller anslutas.

Utdver larmsensorer och fjarrkontroller kan &ven valfritt antal sirener anslutas till YOYOCam 3G Indoor och
YOYOPower 4G Control med ett avstand pa upp till 4-6 meter. Den tradldsa sirenen fungerar ocksa som tradlos
rackviddsférlangare for larmsensorer som anslutits till YOYOCam eller YOYOPower.

- Brandvarnare
( ’ WSD-049-F &r en tradlds, optisk
- ! brandvarnare som larmar nar den

nas av rok. Nar den larmar avger
den liksom vanliga brandvarnare en
kraftig ljudsignal, men den skickar
aven tradlost signaler till YOYOCam
respektive YOYOPower som i sin
tur larmar via meddelanden (SMS)
till férinstallda mobiltelefonnummer.

Tradl6s rorelsedetektor
WIR-053-F &r en tradlds, infrarod
rérelsesensor som vid behov kan
anslutas som komplement till den
inbyggda rorelsesensorn i YOYOCam
3G Indoor eller som fristdende
rorelsesensor till YOYOPower 4G.

Tradl6s siren

WSS-055-F (Wireless Strobe Siren) ar

en tradlos siren som tjuter och blinkar s
intensivt vid larm. Sirenen monteras direkt

i ett 230V-eluttag och ansluts tradlost till

4G Control. Vid larm frdn YOYOCam eller <« I

YOYOCam 3G Indoor eller YOYOPower

YOYOPower tjuter sirenen och lampan
blinkar i en minut.

Dé6rr- och fénstersensor
WDS-051-F &r en magnetbrytare
avsedd for larmning av dérrar och
fonster. | larmlage skickas larm-
meddelande om dorr eller fénster
Oppnas. Monteras enkelt p& dorr/
fénster och karm.

Vattenlackagedetektor
WLD-061-F &r en tradlos vatten-
lackagedetektor som larmar vid

' kontakt med vatten. Praktisk dar
vattenldckage kan uppsta, t ex

under diskmaskin, tvattmaskin
eller dar vattenledningar kan frysa.

Fjarrkontroll till
YOYOPower 4G Control
WRC-048-F fjarrkontroll 4
knappar for lokal styrning

av larmfunktion och till- och
franslag av strém i YOYOPower 4G Control.
Kan dven anvandas som fjarrkontroll till
YOYOCam 3G Indoor for att aktivera och
stdnga av larmfunktion samt for direktlarm.
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