YOYOPOWER - FUNKTIONER OCH SPECIFIKATIONER

YOYOPOWER GSM YOYOPOWER 4G
Control Control Control Control
Huvudenhet Extraenhet Huvudenhet Extraenhet

Modellnummer EM2-084-Y ES2-086-Y EX1-088-Y EM4-016-Y ES2-086-Y EX4-057-Y
Egenskaper
Fjdrranslutning GSM Via huvudenhet GSM 4G/GSM Via huvudenhet 4G/GSM
Fjarrstyming Mobilapp YOYOPower SMS eller SMS-kommandon
Sprak Svenska och engelska
Temperatursensor Inbyggd med yttre, |6stagbar givare (matomrade -10°C till 50°C)
Anslutning Extraenheter (dela simkort) Upp till 4 st - Upp till 4 st -
Tillbehor
Fjarrkontroll fér larmfunktion (tradl6s) - Upp till 2 st -
Larmtillbehor (tradldsa) - Upp till 6 st -
Tillbehor (TSG) fér utékat matomrade - Ja (-30°C - 100°C) - Ja (-30°C - 100°C)

Stromstyrning

Manuell pa enhet Ja

Manuell med fjérrkontroll (tillbehor) - Ja - -
Manuell pa distans Ja (fran app eller med SMS)

Férdrdjd Ja (stélls in fran app eller med SMS)

Schemastyrd Ja (stélls in fran app eller med SMS)

Termostatstyrd Ja (stélls in fran app eller med SMS)

Uppringning Ja - Ja - Ja
Temperaturawikelse Ja

Stromavbrott Ja - Ja = Ja
Larmmeddelanden SMS

Brand (rok) - Ja -
Vattenlackage - Ja -

Rorelse - Ja =
Dérr/fénster (magnetkontakt) - Ja -

Siren = Ja -
Aktivering/avaktivering larmfunktion - Fjarrkontroll, SMS -
Schemastyrd larmfunktion - Ja -
Strommatning 110 ~230V, 50Hz (jordat)

Max effektbelastning (kontinuerligt) 16A / 3600W

Arbetstemperatur -10°C - 50°C

LED indikatorlampor Strom- och statusindikering

Anslutning Huvudenhet - Extraenhet Tradl6st 433 MHz FSK = Tradlést 433 MHz FSK -
Avstand Huvudenhet - Extraenhet Upp till 10 m = Upp till 10 m -
Anslutning Huvudenhet - Tradl6s sensor - 433 MHz FSK -
Anslutning givare till temperatursensor 3,5 mm audiokontakt

Mobilapp (iOS, Android) YOYOPower SMS

Storlek (B x H x L) 60 x 125 x 36 mm

Vikt 178 g 172 g 170 g 190 g 172 g 187 g
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