Jamforelse YOYOPower Plus 4G — Modeller och funktioner

YOYOPower Plus 4G
Modell

Switch

Control

Outdoor

Extraenhet

ESP

Anslutning av YOYOPower Plus Extraenhet
Upp till 4 extraenheter kan anslutas.

Manuell stromstyrning pa distans
Med mobilapp, SMS, uppringning eller fjarrkontroll (tilbehdr).

-

»

Automatisk strémstyrning
Med veckoschema, termostat eller fordréjning.

«

Automatisk stromstyrning med skymningsrela
Strémstyrning med tradlI6s ljus- och temperatusensor (tillbehor).

«

L

Stréomavbrottslarm
SMS nar strémmen bryts respektive aterkommer.

Temperaturvakt
SMS vid temperaturavvikelser.

-

Hemlarmsfunktioner
Detektering och larm med tradlésa larmsensorer (tillboehor).

Stromovervakning
Status, SMS vid éverbelastning (>3500W) och avvikelse (1-3500W).

Stromforbrukning
Forbrukning (kWh); aktuell status och periodisk rapport.

Utomhusmontage
Jordat uttag, IP44.
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1) Stromstyrning med fjarrkontroll galler ej EXP.

2) Stromstyrning med uppringning och fjarrkontroll galler ej ESP.
3) Styrning fungerar endast med tillbehor WTLP.

4) Temperaturmatning fungerar endast med tillbehor WTLP.

)
)
)
)

Temperatursensorer:

- Standard (medféljer): Matomrade -10°C - 50°C. Kan inte anvandas med EOP.

-TSG - temperatursensor pakabel (tillbeh6r): Matomrade -30°C - 100°C. Kan inte anvandas med EOP.

-WTLP - tradl6s ljus- och temperatursensor (tillbeh6r): Matomrade -30°C - 70°C. Kan inte anvandas med EXP och ESP.




